
STABIPOL GOLFPLATEN
Het kunststof alternatief voor de vezelcementplaat 

• Leverbaar tot 13 meter 

• Licht van gewicht 

• Praktisch onverwoestbaar
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• Eenvoudige montage

• Kleur donkergrijs op voorraad

• Hulpstukken beschikbaar



10 JAAR GARANTIE
Stabipol is goed bestendig tegen 
weersinvloeden, zouten en zuren. Stabipol 
kent een lange levensduur en heeft een 
fabrieksgarantie van 10 jaar. 

EENVOUDIGE MONTAGE
Montage gaat snel en eenvoudig. 
De golfplaatmontageschroef (advies lengte 
120mm) wordt in de top van de golf 
aangebracht. Wij adviseren Stabipol voor te 
boren met boor ca 3mm groter dan schroef 
diameter. Schroef aandraaien zodat golf 
zeer beperkt wordt ingedrukt.

LICHT VAN GEWICHT
Het gewicht van Stabipol t.o.v. 
vezelcementplaten is fors minder. 
Onder constructie kan relatief licht 
uitgevoerd worden. 

BRANDGEDRAG
Atlas Acomfa Stabipol is brand vertragend en 
heeft de brandklasse C-s3-d0 volgens EN 
13501-1.

ACCESSOIRES
Het Stabipol programma is compleet, 
inclusief hulpstukken. De hulpstukken zijn 
vervaardigd uit orthopaal polyester en zijn 
beschermd tegen UV door middel van 
hoogwaardige gelcoat. 
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Atlas Acomfa STABIPOL golfplaten worden gezien als de kunststof vervanger voor de traditionele 
vezelcement golfplaten en zijn uniek in de markt. STABIPOL is vervaardigd uit hoogwaardig 
glasvezelversterkt orthoftaalzure polyesterhars met extra toevoegingen. 

Scharnierende nok Vlakke nok

Windveer vlak Topgevelstuk

➢ Golftype:    177/51
➢ Breedte:    ca. 1096mm
➢ Dikte:    ca. 1,8mm
➢ Gewicht:    ca. 3,5 kg/m2

➢ UV-bescherming:    Melinex 389
➢ Temperatuurbereik:  -40°C tot +130°C
➢ Kleur:    donkergrijs, baksteenrood

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


