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Stap 1
monteren kopschotten

lengteric
htin

gbreedterichting

AFSTAND

LINKS
AFSTAND

RECHTS

kopschotten plaatsen in de 
breedterichting met gelijke 
afstand aan beide zijden van de 

zelfborende 
schroef 5,5x27 *

kopschotten zodanig plaatsen in 
de lengterichting dat deze hier 
vrijblijven van de opstand

* aanpassen indien de aard
  van de opstand dit vereist 

opstand

opstand

opstandprofiel
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2 m
m

zelfborende 
schroef 5,5x27 *

* aanpassen indien de aard
  van de opstand dit vereist 

Opstandprofielen monteren met onderling 
een speling van 2 mm

opstandprofiel

Opstandprofielen monteren 
op de opstand

Bij voorkeur de naad tussen de 
opstandprofielen dichten met 
een butyleenkit- of band

opstandprofiel

Stap 2
monteren opstandprofielen
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h.o.h.

h.o.h.

h.o.h.

onderprofiel op 
opstandprofiel plaatsen

onderprofiel

zelfborende 
schroef 5,5x27

opstandprofiel

onderprofiel 
vastschroeven in 
opstandprofiel

onderprofiel

opstandprofiel

onderprofielen monteren met een hart-op-hart afstand van 
1065mm bij plaatbreedte1050mm en hart-op-hart afstand 
van 1215mm bij plaatbreedte 1200mm

onderprofiel op 
opstandprofiel 
plaatsen

Stap 3
monteren onderprofielen
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1050
1050

1050 breedte
laatste plaat

22

/1200
/1200

/1200

PC lichtplaat in opstandprofiel 
schuiven tot aan de aanslag en 
beschermende folie (niet 
ingetekend) verwijderen

speling

opstandprofiel

PC lichtplaat

aanslag 
opstandprofiel

laatste plaat op breedte zagen met speling 
aan beide zijden van 2 mm met de 
opstaande randen van de onderprofielen

PC lichtplaten positioneren met aan beide zijden evenveel 
speling t.o.v. de opstaande randen van de onderprofielen 

opstaande
randen

Onderprofiel

PC lichtplaat

PC lichtplaat

UV beschermende 
laag aan buitenzijde

UV beschermende 
laag aan buitenzijde

Stap 4
monteren PC kanaalplaten
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PC lichtplaat iets "opbollen" en 
in opstandprofiel schuiven

opstandprofiel

PC lichtplaat

onderprofiel

PC lichtplaat rondbuigen 
langs oplegprofielen onderprofi

el

Stap 5
Buigen en monteren PC lichtplaten
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drukrubber tussen PC 
lichtplaat opstandprofiel 
plaatsten

opstandprofiel

drukrubber

PC lichtplaat

drukrubber

drukrubber geleidelijk tussen PC 
lichtplaat en opstandprofiel 
inwerken beginnend vanaf een 
kopschot tot aan andere kopschot

overlengte drukrubber 
afsnijden

dunne zijde naar 
beneden gericht

Stap 6
Plaatsen drukrubber
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afdekprofiel 
vastschroeven

overlengte afsluitrubber 
afsnijdenafdekprofiel tegen 

opstandprofiel 

opstandprofiel

afdekprofiel

montage- 
schroef 6,5x38

door voor 
geponst gat

tussen opstaande 
randen onderprofiel

afsluitrubber 
aandrukken

Stap 7
Plaatsen afdekprofielen
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Montageschroef 6,5x38

afdekprofiel
rondbuigen

montageschroeven
aanbrengen

overlengte afsluitrubber 
afsnijden

laatste montage-
schroef aanbrengen

Stap 8
Buigen en monteren afdekprofielen


